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DVGW

Zertifizierungsstelle

EG-Baumusterpriifbescheinigung

EC type examination certificate

Anwendungsbereich
field of application

Zertifikatinhaber
owner of certificate

Vertreiber
distributor

Produktart
product category

Produktbezeichnung
product description

Maodell
model

Heizkesseltyp
type of boiler

Prifberichte
test reports

Priifgrundlagen
basis of type examination

Aktenzeichen
file number

DVGW-Zertifiziarungsstells - von der Doutschen Bundesregierung henannie und
von dar EU-Kommission offizielt registriere Stallo filr die Konformitdtsbawsrung

von Holzkossel-Wirkungsgradean

LVGW Centiticalion Body - nofified by the govemment of the Fedaral Repubiic of
Germany amd offclaly repsiored by the EC Commission for conformity
assepsmant of heating boifer efiiciencias

CE-0085BN0563

Produkd-ldentnummer
product identification na.

EG-Wirkungsgradrichtlinie (92/42/EWG)
EC Efficiency Directive (52/42/EEC)

Vaillant GmbH
Berghauser StraBe 40, D-42859 Remscheid

Vaillant GmbH

Berghauser Strafie 40, D-42859 Remscheid

Heizkessel: Heizkessel mit atmosphérischem Brenner (3121)
Bodenstehender Heizkessel mit atmosphérischem Brenner in zweistufiger
Betriebsweise

VK(S) ... /8-E

Niedertemperatur-Heizkessel

BMP: 140015aT0/14524 vom 12.12.2002 (GWI)

EU/92/42 (21.05.1992)

02-0925-GWE

DVGW Deutsche Vereinigung
des Gas- und Wasserfaches eV,

Technizch-wissenschaftiicher
Verain

Zertifizierungsstells

Josef-Wirmer-Strafie 1-3
D-53123 Bonn

Telefon +49 (228) 91 88 807
Telefax +49 (228) 91 88 993

Deutschar
Akkraditiarnungs
Rat

1B 3-113.2/21.7.1




A-2/2

CE-0085BN0563

Typ
type

Technische .Daten
technical data

Energieeffizienzkennz.

VK(S) 114/8-E
VK(S) 164/8-E
VK(S) 214/8-E
VK(S) 264/8-E
VK 314/8-E
VK 364/8-E
VK 424/8-E

VK 474/8-E

MNennleistung: 5,7/10,6 kW
Warmebelastung (Hi): 6,4/11,6 kW
MNennleistung: 8,6/15,8 kW
Wérmebelastung (Hi): 9,6/17,4 kKW
Nennleistung: 11,6/21,2 kW
Wiarmebelastung (Hi): 12,8/23,2 kW
MNennleistung: 14,5/26,6 kW
Warmebelastung (Hi): 16,0/29,0 kW
Mennlaistung: 17 4/31,7 kW
Warmebalastung (Hi): 19,1/34,8 kW
Mennleistung: 20,1/37,0 kW
Warmebelastung (Hi): 22,3/40,8 kW
Nennleistung: 23,3/42 .4 kW
Warmebelastung (Hi): 25,5/48,4 kw
Mennleistung: 26,3/47 7 kKW
Wirmebelastung (Hi): 28,7/52,2 kW

energy labelling
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Verwendungshinweise / Bemerkungen

hints of utilization ! remarks

Die vorstehende Enargiesffizienzkennzeichnung kann entsprechend den aktuellen, landesspezifischen Festlegungen fir die
ginzelnen Geratetypen verwendet werden,
Die auf diesem Zertifikat aufgefiihrie Baureihe wurde unter der Produkt-ldentnummer CE-00858N0583 nach der
EG-Gasgeraterichtlinie (90/396/EWG) zertifiziert.
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a
DVGW

Zertifizieru ngsstelle

EG-Baumusterpriifbescheinigung

EC type examination certificate _ CE-0085BN0563

Anwendungsbereich
field of application

Vertreiber
distributor

Produktart
product category

Produktbezeichnung
product description

Modell

model

Heizkesseltyp
type of boiler

Priifberichte
test reports

Prifgrundlagen
basis of type examination

Aktenzeichen
file number

Produkt-ldentnummer
product Identification no.

EG-Wirkungsgradrichtlinie (92/42/EWG)
EC Efficiency Directive (92/42/EEC)

Vaillant GmbH

Berghauser Strafie 40, D-42859 Remscheid

Heizkessel: Heizkessel mit atmospharischem Brenner (3121)
Bodenstehender Heizkessel mit atmosphérischem Brenner in zweistufiger
Betriebsweise

VK INT ... /8-E

Niedertemperatur-Heizkessel

BMP: 140015aT0/14524 vom 12.12.2002 (GWI)

EU/92/42 {21.05.1992)

02-0925-GWE

14.03.20 DVGEW Deutsche Versinigung
ﬁaa%ﬁz or, Diatt, Laier dar Zertifiserungsstalle des Gas- und Wasserfaches eV
clatos by, sheet, heed of cerfification body L ‘

Technisch-wiszenschaftlicher
DVEW-Zertifiziarungsstells - von der Deutsehon Bundestagierung benannte und Verein
von der EL-Kommisslon offiziel registriorte Stells fir dis Konformitdtsbeweriung Deutscher Zertifizierungsstelle
van Helzkessel-Wirkungsgradan Akkraditiarimngs gss
Ral Josaf-Wirmer-Strafle 1-3

DVGYY Cortification Body - notified by the government of the Fedeml Repubiic of !
Gormany and officially regisfersd by the EC Commission for confommily -113.2/21.71
essassment of heating boiler efficiencles E b

[ =32 D-53123 Bonn

Telefon +49 (228) 81 88 BOT
Telefax +49 {228) 91 8B 003



B-2/2 CE-0085BN0563
Typ Technische Daten Energieeffizienzkennz.
type technical data energy labelling
VK INT 1684/8-E Mennleistung: 8,6/15,8 KW o
Warmebelastung (Hi): 9,6/17.4 kW
VICINT 214/B-E Mennleistung: 11,6/21,2 kW o/
Warmabelastung (Hij: 12,8/23,2 kW
VI INT 264/8-E MNennleistung: 14,5/26,8 KW b
Warmebslastung (Hi): 16,0/29,0 kW

WK INT 314/8-E
VK INT 364/8-E
VI INT 424/8-E

VI INT 474/8-E

Mennleistung: 17,4/31,7 kW
Warmebelastung (Hi}: 19,1/34,8 kW
Mennleistung: 20,1/37,0 kw
Warmebelastung (Hi): 22,3/40,6 kW
Mennleistung: 23,3/42 4 kW
Warmebelastung (Hi): 25,5/46,4 kW
Mennleistung: 26,3/47,7 kW
Wérmebelastung (Hi): 28,7/52,2 kW

Ll

&

*E

Verwendungshinweise / Bemerkungen

hints of utilization / remarks

Die vorstehende Energieeffizienzkennzeichnung kann entsprechend den aktuellen, landesspezifischen Festlegungen fiir die
einzelnen Gerdtetypen verwendet werden,
Die auf diesem Zertifikat aufgefihrie Baureiha wurde unter der Produkt-ldentnummer CE-0085BN0563 nach der
EG-Gasgeraterichtlinie (30/396/EWG) zertifiziert.




