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1  Pokyny k dokumentaci
1.1 Pouzité symboly a znaky

1.1.1 Symboly

V textu se mohou vyskytovat tyto symboly:

Symbol pro vystrazny pokyn (— Strana 6)

Symbol pro pokyn

Symbol pro potfebnou &innost

Symbol pro vysledek Cinnosti

Symbol pro vyplnéni protokold a kontrolnich
seznaml

Symbol pro potfebnou kvalifikaci

Symbol pro potfebny nastroj

Symbol pro zadani technické hodnoty

]

1.2  Struktura vystraznych pokyna

Vystrazné pokyny poznate podle horni a dolni délici Cary.

Jejich struktura ma nasledujici zakladni princip:

Nebezpedi!
Druh a zdroj nebezpeéi

Vysvétleni druhu nebezpedi.

» Opatfeni k odvraceni nebezpedi.
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1.3 Dodrzovani souvisejicich podkladu

» P¥i instalaci regulatoru bezpodmine¢né dodrzujte pokyny
ve vS§ech navodech k instalaci dilll a komponent zafizeni.

N Pokyn
@ Tyto navody k instalaci jsou pfilozeny

ke vSem dilim zafizeni a doplfikovym
komponentam.

» Dale dodrzujte vSechny navody k obsluze, které jsou pfi-
loZzeny ke komponentam zafizeni.

1.4 Ulozeni dokumentace

Predani dokumentu

» Tento navod k instalaci a také vSechnu souvisejici doku-
mentaci a pfipadné potfebné pomcky pfedejte provozo-
vateli zafizeni.

Dostupnost dokumentace
Provozovatel zafizeni pfevezme dokumenty k ulozeni, aby

byly v pfipadé potieby k dispozici.
1.5 Platnost navodu

Tento navod k obsluze plati vyhradné pro zafizeni s nasle-
dujicimi ¢isly vyrobku:

Cislo vyrobku

Ceska republika 0020124476

Tab. 1.1: Cislo vyrobku




N

Bezpednost

N

.1 Vystrazné pokyny souvisejici s mani-
pulaci

Klasifikace vystraznych pokyn( vztahujicich se k
éinnostem

Vystrazné pokyny vztahujici se k ¢innostem jsou pomoci va-
rovnych znaku a signalnich slov odstupriovany podle zavaz-
nosti mozného nebezpedi:

Vystrazné znaky a signalni slova
Nebezpedi!

Bezprostfedni ohrozeni zivota nebo nebezpeci
zavazného zranéni osob

Nebezpedi!

Nebezpedi ohrozeni zZivota v disledku zasazeni
elektrickym proudem

Varovani!

Bezprostfedni ohrozZeni zivota nebo nebezpeci
zavazného zranéni osob

Pozor!

Riziko vécnych Skod nebo poskozeni Zivotniho
prostredi

> P BB

2.2 Potrebna kvalifikace personalu

Navod je zaméfen na osoby s nasledujici kvalifikaci.

2.2.1 Autorizovany servisni technik

Instalaci, montaz a demontaz, uvedeni do provozu, udrzbu
a opravy zafizeni Vaillant a jeho pfisluSenstvi smi provadét
jen autorizovani servisni technici s pfedepsanym vzdélanim
a opravnénim pfi dodrzeni narodnich vyhlasek, norem a
ustanoveni.

Pokyn

Servisni technici jsou svym vzdélanim kvalifiko-
vani pro rlizné odbornosti. Prace na zafizeni smi
provadét jen tehdy, maji-li kvalifikaci, ktera je k
tomu vyzadovana.

=

2.3 VSeobecné bezpeénostni pokyny

2.3.1 Instalace jen prostfednictvim servisniho tech-

nika

Instalaci zafizeni musi provadét kvalifikovany servisni tech-

nik, ktery je zaroven zodpovédny za dodrzeni veskerych sta-

vajicich predpisl, pravidel a smérnic.

» Navod k instalaci si peclivé prectéte.

» V/ykonavejte pouze Cinnosti, které jsou popsany v tomto
navodu k instalaci.

» P¥iinstalaci se fidte nasledujicimi bezpecnostnimi pokyny
a predpisy.

2.3.2 Nebezpeci vécnych skod v dlsledku ne-
spravného mista instalace

Jestlize je regulator instalovan ve vihkém prostoru, mize
vlhkost poskodit elektroniku regulatoru.

» Regulator instalujte jen v suchych prostorech.

2.3.3 Nebezpeci v disledku chybnych funkci

» Zajistéte, aby se topny systém nachéazel v technicky bez-
vadném stavu.

» Presvédcte se, Ze nejsou odstranéna, pfemosténa nebo
vyfazena zadna bezpecénostni a kontrolni zafizeni.

» Neprodlené odstranujte poruchy a poSkozeni, které nepfi-
znivé ovliviuji bezpe€nost.

» Regulator instalujte tak, aby nebyl zakryty nabytkem, za-
vésy nebo podobnymi pfedméty.

» Kdyz je aktivovano prostorové spinani (polozka nabidky
Pfipojeni pok. teploty), informujte uzivatele, Zze v prostoru,
v némz je umistén regulator, musi byt ventily topnych
téles naplno oteviené.

» VolIné svorky zafizeni nepouzivejte jako pomocné svorky
pro dalSi elektrické zapojeni.

» Pripojovaci vedeni 230 V a vedeni Cidel, popf. vedeni
sbérnice musi byt od délky 10 m vedeny samostatné.

2.4 Predpisy (smérnice, vyhlasky, normy)

2.4.1 Pozadavky na vedeni
» K zapojeni pouzivejte bézné dostupna vedeni.

Minimalni prirez

20,75 mm?

20,75 mm?

Vedeni ¢idel (nizké napéti)

Vedeni sbérnice (nizké na-
péti)

Tab. 2.1: Minimalni prafez
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Maximalni délka vedeni

<50 m
<300 m

Vedeni ¢idel

Vedeni sbérnice

Tab. 2.2: Maximalni délka vedeni

2.4.2 Predpisy (smérnice, vyhlasky, normy)

Smérnice, zakony a normy
Dodrzujte veSkeré souvisejici, aktualné platné narodni pred-
pisy.

2.5 Oznacéeni CE

c € Oznacenim CE je dokumentovano, ze zafizeni

podle pfehledu typl splfiuje zakladni pozadavky nasleduiji-
cich smérnic:

— Smeérnice o elektromagnetické kompatibilité (smérnice
Rady 2004/108/ES)

— Smeérnice o nizkém napéti (smérnice Rady €.
2006/95/ES)

2.6 Pouziti v souladu s uréenim

Stav techniky

Regulator je zkonstruovan v souladu s aktualnim stavem
techniky a uznavanymi bezpecnostnimi pravidly.

Presto muze pfi neodborném pouzivani nebo pouziti v roz-
poru s ur¢enim dojit k poSkozeni pfistroje a k jinym hmotnym
Skodam.

Regulator reguluje topné zafizeni se zdrojem tepla Vaillant
pomoci rozhrani eBUS v zavislosti na teploté mistnosti a
Casu.

Regulator mize regulovat ohfev teplé vody v pfipojeném
zasobniku teplé vody.

Je dovolen provoz s nasledujicimi komponentami a pfislu-
Senstvim:

— Zasobnik teplé vody (konvencni)

Pouziti v rozporu s ur¢enim

Kazdé jiné pouziti, nebo pouzivani mimo ramec pouziti v
souladu s uréenim, je povazovano za pouzivani v rozporu
s uréenim. Kazdé pfimé komercéni nebo primyslové vyuziti
je také v rozporu s urenim zafizeni. Za takto vzniklé Skody
vyrobce/dodavatel neruci. Riziko nese samotny uzivatel.
Jakékoli zneuziti ¢i pouziti zafizeni v rozporu s uréenim je
zakazano!

Souvisejici podklady
Pouziti v souladu s uréenim zahrnuje:
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— dodrzovani prilozenych navodu k pouziti, instalaci, a
udrzbé vyrobku Vaillant a rovnéz ostatnich konstrukénich
dill a komponent systému,

— instalaci a montaz odpovidajici homologaci zafizeni a
systému,

— dodrzovani vSech podminek inspekci a udrzby uvedenych
v navodech.



3 Prehled zafizeni

3.1 Charakteristiky vyrobku

— regulace podle teploty mistnosti,
— reguluje zdroj tepla a teplou vodu,
— zobrazeni s Citelnym textem,

— osvétleny displej.

3.2 Typové oznaceni a sériové Cislo

3.2.1 Oznaéeni typu
Zkratka Vysvétleni
‘calorMATIC’ Vaillant Regulator
3xx regulace podle teploty mist-
nosti

Tab. 3.1: Oznaéeni typu

3.2.2 Typovy stitek

Typovy §titek se nachazi na zadni strané elektroniky regula-
toru (zaékladni deska) a po montazi do obytného prostoru na
sténu neni zvenku pfistupny.

Na typovém §titku jsou nasledujici udaje:

Udaje na typovém stitku Vyznam

k identifikaci

Sériové Gislo
‘calorMATIC’ XXX

Oznaceni zafizeni

\% Provozni napéti

mA Prikon

Oznaceni CE Zafizeni vyhovuje evropskym

normam a smeérnicim

Nadoba na odpad odborna likvidace zafizeni

Tab. 3.2: Typovy Stitek

3.2.3 Sériové dislo

Ze sériového Cisla je mozno odvodit 10mistné Eislo vyrobku.
Sériové ¢islo mlzete nechat zobrazit pod polozkou ,Menu
- Informace — Sériové &islo*. Cislo vyrobku je na druhém
fadku sériového Cisla.

3.3 Rozsah dodavky

Pocet Dil

1 Regulator

1 Upevnovaci material (2 Srouby a 2 hmozdinky)
1 Navod k obsluze

1 Navod k instalaci

Tab. 3.3: Rozsah dodavky

3.4 Konstrukce zarizeni

4

~
4

X
/

Obr. 3.1: Regulator (pohled zpiedu)

1 Displej 4 Pravé vybérové tlacitko

2 Nasténna patice 5 Otocny ovladac

3 Diagnosticka zasuvka 6 Levé vybérové tlacitko

3.5 Regulaéni funkce

Regulator reguluje topny systém Vaillant a ohfev teplé vody
v pfipojeném zasobniku teplé vody.

3.5.1 Topny systém

Regulator je regulator podle teploty mistnosti a musi byt na-
montovan v obytné mistnosti. Pomoci regulatoru mizete na-
stavit rizné pozadované teploty pro rlizna denni obdobi v
riznych dnech tydne. Teplotni ¢idlo méfi teplotu mistnosti

a naméfené hodnoty jsou pfivadény do regulatoru. PFi nizsi
teploté mistnosti regulator zapne zdroj tepla. Kdyz teplota
mistnosti vystoupi na nastavenou pozadovanou teplotu, re-
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gulator vypne zdroj tepla. Timto zpisobem regulator reaguje
na vykyvy teploty mistnosti a udrzuje teplotu mistnosti na
konstantni nastavené teploté.

Datova komunikace a elektrické napajeni regulatoru probiha
pfes rozhrani sbérnice eBUS. Pro dalkovou diagnostiku a
dalkové nastaveni mizete regulator vybavit diagnostickym
systémem Vaillant a internetovym komunika¢nim systémem
Vaillant.

3.5.2 Ohrev teplé vody

Pomoci regulatoru je mozno nastavit teplotu a ¢as pro ohfev
teplé vody. Zdroj tepla ohfiva vodu v zasobniku teplé vody
na nastavenou teplotu. Mizete nastavit asovy interval, ve
kterém ma byt v zasobniku k dispozici tepla voda.

3.6 Funkce ochrany pfed mrazem

Funkce ochrany pfed mrazem chrani topny systém a obydli
pred Skodami zplsobenymi mrazem.

Funkce ochrany pfed mrazem sleduje teplotu mistnosti.
Jestlize teplota mistnosti

— klesne pod 5 °C, potom se zdroj tepla vypne a pozado-
vana teplota mistnosti je regulovana na 5 °C.

— zvySi nad 5°C, potom se zdroj tepla vypne, ale sledovani
teploty mistnosti zGstava aktivni.
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4 Montaz

4.1 Montaz regulatoru v obytné mistnosti

Smérnice/Technické udaje

+ Smeérnice/Technické udaje

‘” Vyska =15m

1. Regulator namontujte na vnitini sténu obytného prostoru
tak, aby bylo zaru¢eno bezproblémové zjisténi teploty
mistnosti.

Smeérnice/Technické Gdaje

Vygka ] =1,5m

4 —| /—3

5\5 | ’_\_@/
=
0

35—

C 1 &2
4
3
Obr. 4.1: Regulator a nasténna patice
1 Regulator 4 Otvory pro vedeni kabell
2 Nasténna patice 5 Svorkovnice se svorkami
Upeviiovaci otvory pro vedeni sbérnice eBUS

6 Drazka pro Sroubovak

2. Oznaéte vhodné misto na sténé. Zohlednéte pfitom ve-
deni kabelli pro eBUS.

3. Vyuvrtejte dva otvory odpovidajici upeviiovacim otvorlim

@3)-

Smeérnice/Technické udaje

Pramér upeviovaciho otvoru 6 mm

4. Kabely vedeni eBUS protahnéte jednou z kabelovych
prachodek (4).

5. Vlozte do nich dodané hmozdinky.

6. Upevnéte nasténnou patici dodanymi Srouby.

10

Pfipojte vedeni eBUS ke svorkovnici. (— Strana 11)
Opatrné vlozte regulator do nasténné patice. Dbejte na
to, aby svorkovnice (5) na nasténné patici byla zasunuta
do pfislusného konektorového spoje regulatoru.
Regulator opatrné zatlacte do nasténné patice, az za-
padky regulatoru slySitelné zaklapnou.
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5

Elektricka instalace

Nebezpeci!
Nebezpecdi ohrozZeni Zivota kvlli pripojkam
pod proudem!

PFi praci ve svorkovnici topného zafizeni
hrozi nebezpeci ohroZeni zZivota v dlisledku
zasazeni elektrickym proudem. Sitoveé pfi-
pojovaci svorky jsou trvale pod proudem i
pfi vypnutém hlavnim spinaci!

» Nez zacnete pracovat ve svorkovnici
topného zafizeni, vypnéte hlavni spinac.

» Odpoijte topné zafizeni od elektrickeé sité
tim, Zze vytahnete sitovou vidlici, nebo
topné zafizeni uvedete do stavu bez
proudu pomoci oddélovaciho zafizeni
se vzdalenosti kontaktli minimalné 3 mm
(napft. pojistky nebo vykonovy spinac).

» PFivod proudu zajistéte proti opétovnému
zapnuti.

» Svorkovnici otvirejte jen tehdy, kdyz je
topné zafrizeni bez proudu.

5.1

5.1

Pripojeni regulatoru namontovaného
v obytné mistnosti

.1 Regulator pripojte k topnému zafizeni pomoci

“Svorky 3-4-5"

Pozor!

Chybna funkce v dlsledku neodborné in-
stalace!

Bez pfemosténi mezi svorkami 3 a 4 na
desce plo$nych spojli svorkovnice je topné
zafizeni nefunkéni.

» P¥i pfipojeni regulatoru dbejte na to, aby
bylo instalovano pfemosténi mezi svor-
kami 3 a 4.

Odpojte pfivod proudu k topnému zafizeni.

PFivod proudu k topnému zafizeni zajistéte proti opétov-
nému zapnuti.

Zkontrolujte, Ze je topné zafizeni bez napéti.

0020131958_00 calorMATIC 350 Néavod k instalaci

—_————— — — —

| |
] : |
22 1
6] |
1
B
by
j————————————— == I |
o |
| |
| |
| |
| |
2 L @
K\\@@@@@@@@®@@
[
BUS 7‘8‘9 L‘N‘@ 3‘4‘5
- + | RT 24V = 230V —~— |RT 230V —~

Obr. 5.1: Pfipojeni regulatoru

1

Svorkovnice regulatoru 2 Svorkovnice topného

zarizeni

Pripojte vedeni sbérnice eBUS ke svorkovnici (1) v na-
sténné patici regulatoru.

Pripojte vedeni sbérnice eBUS ke svorkovnici topného
zafizeni (2).

i

Pokyn

P¥i pfipojovani vedeni sbérnice eBUS se
nemusi dbat na dodrzeni polarity. Ani pfi
zaméné pripojek neni nepfiznivé ovlivnéna
komunikace.

5.1.2 Regulator pripojte k topnému zafizeni pomoci

svorky “24V=RT".

Pozor!

Chybna funkce v dlsledku neodborné in-
stalace!

Bez mlstku mezi svorkami “24V=RT” na
desce svorkovnice je topné zafizeni bez
funkce.

» P¥i pfipojeni regulatoru dbejte na to, aby
byl instalovan mustek mezi svorkami
“24V=RT".

Odpojte pfivod proudu k topnému zafizeni.
PFivod proudu k topnému zafizeni zajistéte proti opétov-
nému zapnuti.
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3. Zkontrolujte, Ze je topné zafizeni bez napéti.

2\@@@@

Burner
off

24V =
RT

Obr. 5.2: Pripojeni regulatoru

1

12

Svorkovnice regulatoru

PFipojte vedeni sbérnice eBUS ke svorkovnici (1) v na-

sténné patici regulatoru.

Pfipojte vedeni sbérnice eBUS ke svorkovnici topného

zarizeni (2).

2 Svorkovnice topného

zarizeni

komunikace.

(rem) Pokyn

m P¥i pfipojovani vedeni sbérnice eBUS se
nemusi dbat na dodrzeni polarity. Ani pfi
zaméné pripojek neni nepfiznivé ovlivnéna
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6 Uvedeni do provozu

Kdyz je regulator po elektrické instalaci nebo po vyméné po-
prvé uveden do provozu, automaticky se spusti privodce
instalaci. Pomoci prdvodce instalaci mGzete provést nejdlile-

Pokyn
m Aby teplotu pro ohfev teplé vody a topny okruh
bylo mozno nastavit vyhradné pomoci regula-
toru, musi byt na topném zafizeni nastavena
maximalni hodnota pro teploty. Oba oto¢né ovla-
dace topného zafizeni proto otocte doprava az
na doraz.

Pomoci priivodce instalaci muzete provést nejdulezitéjsi
nastaveni topného systému.

Koncepci ovladani, pfiklad ovladani a strukturu nabidek na-
jdete v navodu k obsluze regulatoru.

Veskera nastaveni, ktera byla provedena prostfednictvim
privodce instalaci, miiZzete pozdéji zménit na pfistupové
arovni «Uroven pro instalatéry». MoZnosti odegitani a na-
staveni hodnot na Urovni servisniho technika jsou popsany v
Casti Pristupova uroven pro servisni techniky (— Strana 19).

0020131958_00 calorMATIC 350 Néavod k instalaci
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6.1 Prehled moznosti nastaveni v privodci instalaci

Nastaveni Hodnoty Krok cyklu, vybér Nastaveni z vyroby Vlastni nastaveni
min. max.
Jazyk Volitelné jazyky Némcina
Regulaéni strategie Dvoupolohova, analo- Dvoupolohova
gova
Pfizplisobeni systému’ | -5 +5 1 0
Zasobnik aktivni, neaktivni aktivni

1) Zobrazuje se jen tehdy, kdyz je ve strategii regulatoru nastavena hodnota «Analogovay.

Tab. 6.1: Pfehled moznosti nastaveni v privodci instalaci

14
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6.2 Provedeni nastaveni pro provozova-

>
>

>

tele

Nastavte datum a ¢as.

Popf. zménite vychozi pojmenovani komponent topného
systému.
Nastavte druh provozu pro funkci vytapéni.

Pokyn
Druh provozu pro ohrev teplé vody je zavisly

na druhu provozu funkce vytapéni a nelze jej
samostatné nastauvit.

Oba oto€né ovladace topného zafizeni otocte doprava az
na doraz.

Nastavte denni teplotu («<Pozadovand teplota den»).
Nastavte nocni teplotu («Pozadovana teplota noc»).

Nastavte teplotu teplé vody («Pozadovana teplota tepla
voday).

Nastavte ¢asovy interval pro automaticky provoz funkce
vytapéni.

Nastavte €asovy interval pro ohfev teplé vody.

6.3 Nastaveni topného systému

>

Nastaveni mUzete provadét na pfistupové urovni pro ser-
visni techniky (— Strana 19)

0020131958_00 calorMATIC 350 Néavod k instalaci
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7 Obsluha

Regulator disponuje dvéma urovnémi pro ovladani: pfistu-
povou urovni pro provozovatele a pfistupovou urovni pro
servisni techniky. Koncepce ovladani a priklad ovladani jsou
popsany v navodu k obsluze regulatoru.

16
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7.1 Prehled struktury

nabidek

Strukturu nabidek pro provozovatele najdete v navodu k obsluze regulatoru.

{

Menu
Planovat dny mimo dim
Zdkladni nastaveni
Uroven pro instalatéry
[ zoet | [ vjber
Zadat kéd Uroven pro instalatéry Servisni informace Kontaktni idaje
Servisni informace Zadat kontaktni Gdaje Firma
[000) | Konfigurace systému p-{ Datum rzby —p | Tel. Eislo
Zménit kod
et | | ok it | [ viber et | [ e ot | [ zment
Servisni informace Datum Gdrzby
Zadat kontaktni ddaje Pristi Gdrzba
Datum Udrzby —»> dne
(.04 1
Zpét | | Vybér Zpét | | Zménit
\ ;
Urovefi pro instalatéry Systém OKRUH 1
Servisni informace Stav Denni teplota m:!:ﬁ
Konfigurace systému Tlak vody 2,3har Nocni teplota 15°C
Zménit kod Tepld voda ohfivat Poz. vyst. tep. 0°C
ot | [ vjer et || ot | | zmenit
Systém OKRUH 1
Moduly requl. EMI Skut. vyst. tep.
Zdroj tepla -----sessemseeaseensseasennaeeas ZvI&Stni funkce Z3dné
Stav Vyp Tep|a’ Voda .................................
et | [ ok et ||
Zdroj tepla Tepld voda
VF1 Zésobnik Aktivni
OKRUH 1 =rosesrmsmsrssamsrasanarmenaneecas Po. tep. zésob. 60°C
Auto den do 22:10 Skut. tep. zasob. 59°C
et || et | [ zmenit
! L | i
Urove pro instalatéry Zménit kod Systém
Servisni informace Novy kd
Konfigurace systému —p Rezim requlace Analog
Nast. vzdal. 0
[zt | [ e et | [ zmenit et ||

7.1: Struktura nabidek

0020131958_00 calorMATIC 350 Néavod k instalaci
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7.2 Prehled moznosti nastaveni a zobra-
zeni

7.2.1 Pouziti tabulkového prehledu

V dalSim textu najdete prfehled moznosti nastaveni a zobra-
zeni.

— Pokud ve sloupci "Krok cyklu, vybér" neni nic uvedeno,
muzete tyto hodnoty jen Cist, ale nikoli nastavovat.

— Jestlize hodnota nemUze byt nastavena vyrobcem, pro-
toZe vyzaduje napf. aktualni méfeni, je sloupec "Vyrobni
nastaveni" prazdny.

- Jestlize ve sloupci "Uroven pro vybér 2 neni nic uvedeno,
dostanete se z "Urovné pro vybér 1" pfimo do "Urovné
pro nastaveni".

7.2.2 Pouziti vlastniho nastaveni

» Do posledniho sloupce "Vlastni nastaveni" uvedte hod-
noty, které jste nastavili.

7.2.3 Pristupova Uroven pro provozovatele

Popis moznosti nastaveni a zobrazeni najdete k navodu k
obsluze regulatoru.

18
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7.2.4 Pristupova aroven pro servisni techniky

K moznostem pro nastaveni a zobrazeni se dostanete pomoci levého vybérového tlagitka «<Menu» a polozek seznamu «Uro-
ven pro instalatéry».

lota zasobniku

Uroveii pro | Urovefi Uroveri | Uroveti pro Hodnoty Jed- Krok cyklu, vy- | Nastaveni z Vlastnf
vybér 1 pro vybér | pro vy- | nastaveni - notka bér vyroby nasta-
2 bér 3 ik ks veni
Urovefi pro Zadat kod 000 999 1 000
instalatéry Servisni | Zadani | Firma 1 11 Cislice | AazZ,
informace | kon- 0az?9,
taktnich mezera
Udajl Frejefonni cislo | 1 12 Gisla |0az9,
mezera,
pomicka
Datum PFisti udrzba Datum
udrzby dne
Konfigu- Systém
race sys- Stav aktualni hodnota*
tému
Tlak vody aktualni hodnota bar
Tepla voda aktualni hodnota °C
Moduly regula- | Zobrazit Verze softwaru
toru
Zdroj tepla
Stav aktualni hodnota vyp,
Topny rez.,
Tepla voda
VF1 aktualni hodnota
OKRUH 1
Auto den do aktualni hodnota hod:min
Denni teplota 5 30 °C 0,5 20
Nocni teplota 5 30 °C 0,5 15
Poz. vystupni aktualni hodnota °C
teplota
Skuteéna vy- aktualni hodnota °C
stupni teplota
Zvlastni funkce | aktualni funkce 1 x nabijeni zadné
zasobniku,
Party
mimo dim
Okruh teplé vody
Zasobnik neaktivni | aktivni aktivni, neak- aktivni
tivni
Pozadovana 35 70 °C 1 60
teplota zasob-
niku
Skutec¢na tep- aktualni hodnota °C

Systém

Pokud se nevyskytuje porucha, je stav «OK». Jestlize se vyskytuje porucha, zobrazi se zde «ne OK» a muizete si precist chybové hla-
Seni v kapitole Chybova hlaseni.
1) Zobrazuje se jen tehdy, kdyz je jako druh regulace nastavena hodnota "Analogova".

0020131958_00 calorMATIC 350 Néavod k instalaci

19



Uroveii pro | Urovefi Uroveni | Uroveii pro Hodnoty Jed- Krok cyklu, vy- | Nastaveni z Vlastni
vybeér 1 pro vybér | pro vy- | nastaveni - notka bér vyroby nasta-

2 bér 3 min. max. veni
Uroven pro | Konfigu- Rezim regulace | aktualni hodnota 2bodova, analo- | 2bodova
instalatéry race sys- gova

temu Pfizpisobeni | -5 +5 1 0

systému

Zménit Novy kod 000 999 1 000

kod
Pokud se nevyskytuje porucha, je stav «OK». Jestlize se vyskytuje porucha, zobrazi se zde «ne OK» a muzete si precist chybové hla-
Seni v kapitole Chybova hilaseni.
1) Zobrazuje se jen tehdy, kdyz je jako druh regulace nastavena hodnota "Analogova".

Tab. 7.1: Uroven pro instalatéry
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8 Ovladaci a zobrazovaci funkce

Polozka seznamu «Urovef pro instalatéry» na trovni pro
vybér 1 struktury nabidek ma nasledujici podfizené zaznamy
s nasledujicimi urovnémi pro vybér:

— Servisni informace

— Konfigurace systému

— Zménit kdd

Jsou zde soustfedény funkce s moznosti zobrazeni hodnot a
funkce s moznosti nastaveni.

Seznam druhé Urovné pro vybér «Konfigurace systému» je
¢lenén podle komponent topného systému:

— Systém

— Zdroj tepla

— OKRUH 1

— Okruh teplé vody

Cesta, uvedena na zacatku popisu funkce udava postup,
jakym se ve struktufe nabidek Ize dostat k této funkci.

V hranatych zavorkach jsou zobrazeny urovné ¢lenéni, které
patfi k dané funkci.

8.1
8.1.1

Servisni informace

Zadani kontaktnich udajt

«Menu» —«Urove pro instalatéry» - «Servisni informace»
- «Zadat kontaktni udaje»

— Zde muzete do regulatoru zadat své kontaktni udaje (na-
zev firmy a telefonni €islo).

— Kdyz nadejde datum terminu nasledujici udrzby, mize
provozovatel nechat zobrazit pfislusné udaje na displeji
regulatoru.

8.1.2 Zadani data udrzby

«Menu» - «Uroven pro instalatéry» — «Servisni informace»
— «Datum udrzby»

— Do regulatoru mizete ulozit datum (den, mésic, rok) na-
sledujici pravidelné udrzby.

Kdyz je dosazeno datum nasledujiciho terminu udrzby, zob-
razi se pokyn «Udrzba zdroje tepla 1» v zakladnim zobra-
zeni regulatoru.

Kdyz je ve zdroji tepla ulozeno datum eriby, potom pfi do-
sazeni tohoto data se zobrazi pokyn «Udrzba zdroje tepla 1»
na zdroji tepla.

Hlaseni je vypnuté, kdyz:

— je datum v budoucnosti,
— vychozi datum je nastaveno na 01.01.2011.
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Pokyn
V navodu k zafizeni zdroje tepla mizete najit
datum udrzby, které musite zadat.

i

8.2
8.2.1

Konfigurace systému Systém
Nastaveni rezimu regulace

«Menu» — «Urovef pro instalatéry» — «Konfigurace sys-
tému» [«Systém» ----] > «Rezim regulace»

— Pomoci této funkce nastavite druh prostorové regulace:

— Dvoubodova regulace predstavuje regulaci typu
Zapnut/Vypnuto

— Analogova, odpovidajici modulaéni regulaci

8.2.2 Nastaveni pfizplisobeni systému

«Menu» - «Uroveh pro instalatéry» — «Konfigurace sys-
tému» [«Systém» ----] » «Nast. vzdalenosti»

— Pomoci této funkce muZete spinani regulatoru optimalné
pfizpusobit velikosti mistnosti popf. dimenzovani topnych
téles:

— kladné hodnoty: pomalejsi spinani regulatoru

— zaporné hodnoty: rychlejSi spinani regulatoru

Jen kdyz ve funkci «Rezim regulace» nastavena hodnota

«analogovay, je k dispozici funkce pro pfizplsobeni systému
«Nast. vzdalenosti»

8.2.3 Odedteni stavu systému
«Menu» — «Urove pro instalatéry» — «Konfigurace sys-
tému» [«Systém» ----] - «Stav»

— Pomoci této funkce muzete odedist stav topného sys-
tému. Pokud se nevyskytuje zadna porucha, zobrazi se
hlaseni «OK». Pokud existuje porucha, zobrazi se jako
stav hlaseni «ne OK». Kdyz stisknete pravé vybérové tla-
Citko, zobrazi se seznam Chybova hlaseni (— Strana 25).

8.2.4 Odecteni tlaku vody topného systému

«Menu» - «Uroven pro instalatéry» — «Konfigurace sys-
tému» [«Systém» ----] - «Tlak vody»

— Pomoci této funkce muZete odedist tlak vody v topném
systéemu.

8.2.5 Odedteni stavu ohievu teplé vody

«Menu» - «Urovef pro instalatéry» — «Konfigurace sys-
tému» [«Systém» ----] - «Tepla voda»
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— Pomoci této funkce miizete odecist stav ohievu teplé
vody (ohfivat, neohfivat).

8.2.6 Odecteni verze softwaru

«Menu» — «Uroven pro instalatéry» - «Konfigurace sys-
tému» [«Systém» ----] - «Moduly regulatoru»

— Pomoci této funkce miizete odecist verzi softwaru displeje
a zdroje tepla.

8.3 Konfigurace systému, zdroj tepla

8.3.1 Odedteni stavu zdroje tepla

«Menu» — «Uroven pro instalatéry» - «Konfigurace sys-
tému» [«Zdroj tepla 1» ----] - «Stav»

— Pomoci této funkce miizete odecist aktualni stav zdroje
tepla (topné zafizeni): «Vyp», «topny rez.» (topny rezim),
«Tepla voda» (ohfev teplé vody).

8.3.2 Odecteni hodnoty teplotniho ¢idla VF1

«Menu» - «Uroven pro instalatéry» - «Konfigurace sys-
tému» [«Zdroj tepla 1» ----] > «VF1»

— Pomoci této funkce mizete odecist aktualni hodnotu tep-
lotniho ¢idla VF1.

8.4 Konfigurace systému topny okruh

8.4.1 Odecteni konce aktualniho ¢asového inter-

valu

«Menu» — «Uroven pro instalatéry» - «Konfigurace sys-
tému» [« OKRUH 1» ----] - «Auto den do»

— Pomoci této funkce miiZzete stanovit, zda pro druh pro-
vozu «Automaticky provoz» je aktivni naprogramovany
Casovy interval a jak dlouho bude jesté tento ¢asovy in-
terval trvat. Regulator se pro tento u¢el musi nachazet v
druhu provozu «Automaticky provoz». Zadani se provadi
ve tvaru hod:min.

8.4.2 Nastaveni denni teploty

«Menu» - «Uroven pro instalatéry» - «Konfigurace sys-
tému» [« OKRUH 1» ----] - «Denni teplota»

— Pomoci této funkce mizete nastavit hodnotu poZzadované
denni teploty pro topny okruh.

8.4.3 Nastaveni noéni teploty

«Menu» - «Urovef pro instalatéry» - «Konfigurace sys-
tému» [« OKRUH 1» ----] > «Nocni teplota»
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— Pomoci této funkce miizete nastavit hodnotu pozadované
nocni teploty pro topny okruh.

Nocni teplota je teplota, na kterou ma byt snizeno vytapéni v
dobé malych pozadavku na teplotu (napf. v noci).

8.4.4 Odedteni pozadované vystupni teploty
«Menu» - «Urovef pro instalatéry» - «Konfigurace sys-
tému» [« OKRUH 1» ----] - «Poz. vystupni teplota.»

— Pomoci této funkce mulzete odecist hodnotu pozadované
teploty na vystupu do topného okruhu.

8.4.5 Odecteni skutecné vystupni teploty
«Menu» — «Uroveh pro instalatéry» — «Konfigurace sys-
tému» [« OKRUH 1» ----] - «Skut. vystupni tep.»

— Pomoci této funkce muzete odecdist aktualni skutec¢nou
vystupni teplotu na vystupu do topného okruhu.

8.4.6 Odedteni stavu u zvlastnich druhd provozu
«Menu» - «Urovef pro instalatéry» - «Konfigurace sys-
tému» [« OKRUH 1» ----] » «Zvlastni funkce»

— Pomoci této funkce miizete stanovit, zda je pro topny
okruh aktualné aktivni zvlastni druh provozu (zvlastni
funkce) jako je napf. «Party» atd.

8.5 Konfigurace systému okruhu teplé
vody

8.5.1 Aktivace zasobniku

«Menu» — «Uroveh pro instalatéry» — «Konfigurace sys-
tému» [«Tepla voda (okruh)» ----] > «Zasobnik»

— Pomoci této funkce nastavite, zda je pfipojen zasobnik:
aktivni: zasobnik pfipojen

neaktivni: zasobnik nepfipojen

8.5.2 Nastaveni pozadované teploty pro zasobnik
teplé vody (poZzadovana teplota teplé vody)

«Menu» - «Urovef pro instalatéry» - «Konfigurace sys-

tému» [«Tepla voda (okruh)» ----] » «Poz. tep. zasobniku»

— Pomoci této funkce muzete stanovit poZzadovanou teplotu
pro pfipojeny zasobnik teplé vody («Pozadovana teplota
tepla voda»). Na regulatoru nastavte pozadovanou teplotu
tak, aby byla pravé pokryta potfeba tepla provozovatele.

Na topném zafizeni se musi teplota pro zasobnik teplé vody
nastavit na nejvyssi hodnotu.
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8.5.3 Odedéteni skutecné teploty zasobniku teplé
vody

«Menu» - «Uroven pro instalatéry» — «Konfigurace sys-
tému» [«Tepla voda (okruh)» ----] - «Skut. tep. zasobniku»

— Pomoci této funkce mlzete odecist namérenou teplotu
zasobniku.

8.6 Zmeéna kédu v drovni pro instalatéry
(servisni techniky)

«Menu» — «Urove pro instalatéry» — «Zménit kod»

— Pomoci této funkce muzete zménit pfistupovy kéd Urovné
pro ovladani «Uroven pro instalatéry».

Pokud kéd neni k dispozici, musite regulator prestavit zpét
na vyrobni nastaveni, aby se opét ziskal pFistup k urovni pro
instalatéry (servisni techniky).

8.7 Funkce na urovni pro provozovatele

Vysvétleni funkci najdete v navodu k obsluze regulatoru.

— Vybér jazyka

— Nastaveni data, ¢asu

— Prestaveni na letni ¢as

— Nastaveni kontrastu displeje

— Nastaveni vyrovnani pokojové teploty

— Nastaveni druhd provozu pro provoz topeni a ohrev teplé
vody

— Zadani nazvu topného okruhu

— Prestaveni zpét na vyrobni nastaveni

— Nastaveni pozadovanych teplot pro topny okruh

— Nastaveni pozadovanych teplot pro ohfev teplé vody

— Vytvoreni ¢asovych programi pro topny okruh a ohfev
teplé vody

— Naplanovani dnt mimo ddm (funkce prazdniny)
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9

vvyyypy

v

Pfedani provozovateli

Informujte provozovatele zafizeni o zachazeni s regulato-
rem a s jeho funkci.

Predejte provozovateli vS§echny pfislusné navody a doku-
menty k pfistroji k ulozeni.

Sdélte provozovateli Eislo vyrobku pro regulator.
Projdéte s provozovatelem navod k obsluze.

Zodpovézte jeho pfipadné dotazy.

Informujte provozovatele zejména o bezpecnostnich po-
kynech, které musi dodrzovat.

Upozornéte provozovatele na nutnost provadéni pravi-
delnych inspekci/udrzby zafizeni (smlouva o provadéni
inspekci/udrzby).

Upozornéte provozovatele na to, Ze navody musi z(stat
v blizkosti regulatoru.

Zabranéni chybnym funkcim

>

Informujte provozovatele o tom, Ze topny systém je tfeba
provozovat jen v bezvadném technickém stavu, zadna
bezpecénostni a sledovaci zafizeni se nesmi odstranovat,
pfemost'ovat nebo vyfazovat z ¢innosti.

Informujte provozovatele o tom, Ze poruchy a poskozeni,
které by mohly nepfiznivé ovlivnit bezpecnost, je nutno
neprodlené opravit.

Informujte provozovatele o tom, ze pokud je regulator
instalovan v obytné mistnosti, dbejte na to, aby regulator
nebyl zakryty nabytkem, zavésy a jinymi pfedméty a aby v
mistnosti, v niZ je namontovan, byly ventily topnych téles
naplno oteviené.

Zabrante Skodam zplisobenym mrazem

>

Informujte provozovatele o tom, Ze musi zajistit, aby po
dobu jeho nepfitomnosti béhem mrazivého obdobi zlstal
topny systém v provozu a mistnosti byly dostate¢né tem-
perovany.

» Informujte provozovatele o tom, Ze provozovatel musi

dodrzovat pokyny o ochrané proti zamrznuti.
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10 Odstranéni poruch

10.1 Chybova hlaseni

Kdyz se v topném systému vyskytne zavada, zobrazi se na displeji regulatoru chybové hlaSeni namisto zakladniho zobra-

zeni. Pomoci vybérového tlacitka «Zpét» je mozny navrat k zakladnimu zobrazeni.
V8echna aktualni chybova hlaseni mizete Cist také pod nasledujici polozkou nabidky:

«Menu» - «Informace» - «Stav systému» — «Stav» [ne OK]

— Pokud se vyskytuje zavada, potom se jako stav zobrazi «ne OK». Pravé vybérové tlaitko ma v tomto pfipadé funkci
«Zobrazit». Stisknutim pravého vybérového tlacitka mizete nechat zobrazit seznam chybovych hlaseni.

Pokyn

i

Ne vSechna chybova hlaseni uvedena v seznamu se zobrazuji automaticky na displeiji.

Indikace

Vyznam

Pripojena zafizeni

Pri€ina

Chyba zdroje tepla 1

Porucha zdroje tepla 1

Zdroj tepla 1

viz navod ke zdroji tepla

Pripojeni ke zdroji tepla 1 chybi

Porucha pfipojky zdroje tepla 1

Zdroj tepla 1

nespravny

Kabel je vadny, konektorovy spoj

Tab. 10.1: Chybova hlaseni

10.2 Poruchy

Porucha

Pricina

Odstranéni zavady

Displej je tmavy

Zavada zafizeni

Sit' vypnout/zapnout na zdroji tepla
Zkontrolovat napajeni na zdroji tepla

ného ovladace

Zadné zmény zobrazeni pfi otogeni otog-

Zavada zafizeni

Sit' vypnout/zapnout na zdroji tepla

rovych tlacitek.

Zadné zmény zobrazeni pfi stisknuti vybé-

Zavada zafizeni

Sit’ vypnout/zapnout na zdroji tepla

Tab. 10.2: Poruchy
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10.3 Prestaveni zpét na vyrobni nastaveni

Sva nastaveni mlzete vynulovat pfestavenim zpét na vy-
robni nastaveni (viz navod k obsluze).
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11 Vyfazeni z provozu

11.1 Vymeéna regulatoru

Nebezpedi!
Nebezpedi ohrozeni Zivota kvili pfipojkam
pod proudem!

P¥i praci ve svorkovnici topného zafizeni
hrozi nebezpeci ohrozeni zivota v dlsledku
zasazeni elektrickym proudem. Sitoveé pfi-
pojovaci svorky jsou trvale pod proudem i
pfi vypnutém hlavnim spinaci!

» Nez zaCnete pracovat ve svorkovnici
topného zafizeni, vypnéte hlavni spinac.

» Odpojte topné zafizeni od elektrickeé sité
tim, Ze vytahnete sitovou vidlici, nebo
topné zarizeni uvedete do stavu bez
proudu pomoci oddélovaciho zafizeni
se vzdalenosti kontaktll minimalné 3 mm
(napf. pojistky nebo vykonovy spinad).

» PrFivod proudu zajistéte proti opétovnému
zapnuti.

» Svorkovnici otvirejte jen tehdy, kdyz je
topné zafizeni bez proudu.

1. Kdyz chcete regulator vymeénit, odstavte topny systém z
provozu.

2. P¥i vyfazeni z provozu postupujte podle pokynd, které
jsou uvedeny v navodu pro topné zafizeni.
3. Presvédcte se, Ze topné zafizeni je bez proudu.
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11.1.1 Demontaz ze sté&ny

v

S\T\Dﬂ\
=
3<@

4

Obr. 11.1: Regulator a nasténna patice

Regulator 4 Otvory pro vedeni kabel

Svorkovnice se svorkami
pro vedeni sbérnice eBUS
6 Drazka pro Sroubovak

Nasténna patice 5

w

Upeviiovaci otvory

1. Vlozte Sroubovak do drazky (6) nasténné patice (2).

2. Opatrné vyjméte regulator (1) z nasténné patice (2).

3. Uvolnéte vedeni sbérnice eBUS na svorkovnici regula-
toru.

4. Uvolnéte vedeni sbérnice eBUS na svorkovnici topného
zarizeni.

5. OdSroubujte nasténnou patici ze stény.

6. Popf. uzavrete otvory ve sténé.

11.2 Recyklace a likvidace

Regulator a pfislusny prepravni obal se z pfevazné Casti
sklada z recyklovatelnych surovin.

Zarizeni

mmmm Jestlize je vaSe zafizeni Vaillant oznaceno timto zna-
kem, potom po uplynuti doby vyuzivani nepatfi do domov-
niho odpadu.

» V tom pfipadé se postarejte o to, aby zafizeni Vaillant a
popr. také jeho pfislusenstvi byly po uplynuti doby uzivani
predany k odborné likvidaci.
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Toto zafizeni Vaillant ze zdkona podléha povinnosti zpét-
ného odbéru a ekologickeé likvidace elektrickych a elektronic-
kych zafizeni, a proto je pocitano s jeho bezplatnou likvidaci
v komunalnich sbérnych stfediscich.

Baleni

Likvidaci pfepravnich oball pfenechejte autorizovanému
kvalifikovanému servisu, ktery zafizeni instaloval.
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12 Zaruka a zakaznické sluzby

12.1 Zaruka

Zaruéni Ihata

Vyrobce poskytuje na vyrobek zaruku ve Ihité a za podmi-
nek, které jsou uvedeny v zaru¢nim listé. Zarucni list je sou-
Casti dodavky pristroje a jeho platnost je podminéna Uplnym
vyplnénim vSech udajl.

12.2 Zakaznické sluzby

Servis

Opravy a pravidelnou udrzbu vyrobku smi provadét pouze
smluvni servisni firma s pfisluSnym opravnénim. Seznam
autorizovanych firem je pfilozen u vyrobku, popf. uveden na
internetové adrese www.vaillant.cz.
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13 Technické udaje

13.1 Regulator

Nazev Hodnota
Provozni napéti Umax 24 V

Pfikon <50 mA
Pruafez pfipojovacich vedeni 0,75 ... 1,5 mm?
Kryti IP 20

Tfida ochrany I}

Maximalni povolena okolni teplota 50 °C

Vyska 97 mm

Sitka 147 mm
Hloubka 50 mm

Tab. 13.1: Reguléator
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14 Seznam odbornych vyrazu

14.1 Urovef pro vybér

Prostfednictvim urovné pro vybér se dostanete k nasledujici
urovni struktury nabidek nebo k nastavenim, ktera mizete
zmeénit.

14.2 Druh provozu

Druhem provozu se rozumi zplsob, jakym je regulovan

topny systém popf. ohfev teplé vody, napf. v automatickém
provozu nebo manualné.

14.3 Uroven pro nastaveni

Pomoci Urovné pro nastaveni mizete vybrat hodnoty a zmé-
nit je.

14.4 Topny okruh

Topny okruh je uzaviena soustava vedeni a tepelnych spo-
tfebich (napf. topnych téles). Ohrata voda z topného zafi-

zeni protéka topnym okruhem a jako ochlazena voda se opét
vraci do topného zafizeni.

14.5 Topny systém

Topny systém vytapi obydli a pfipravuje teplou vodu. Topny
systém obvykle disponuje nejméné jednim topnym okruhem.
14.6 Noc¢ni teplota

Nocni teplota je teplota, na kterou regulator nechava snizit
pokojovou teplotu v dobé mimo nastavené ¢asové intervaly
(nocni provoz).

14.7 Pokojova teplota

Pokojova teplota je skute¢né namérena teplota ve vaSem
obydli.
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14.8 Denni teplota

Denni teplota je pozadovana teplota «Den», na kterou
chcete vytapét své obydli (denni provoz).

14.9 Teplota na vystupu

Zdroj tepla ohfiva vodu, ktera je Gerpana pres topny systém.
Teplota na vystupu do topeni je teplota vody, ktera je po
ohFati pfivadéna do topného systému.

14.10 Ohrev teplé vody

Voda v zasobniku teplé vody je topnym zafizenim ohfivana
na pozadovanou teplotu «Tepla voda (okruh)». Kdyz teplota
v zasobniku teplé vody poklesne o urcitou hodnotu, je znovu
ohfivana na pozadovanou teplotu «Tepla voda (okruh)».

14.11 Casovy interval

Casovy interval je pfedvolené definované asové rozmezi, v
kterém je zdroj tepla nebo ohfev teplé vody zapnuty.

14.12 Casovy program

Pomoci ¢asovych programd miiZzete regulovat topny systém
tak, aby topeni v nastavenych ¢asovych intervalech udrzo-
valo nastavenou pozadovanou teplotu.

14.13 Pristupova uroven pro provozovatele

Tato pfistupova uroven obsahuje vSechny funkce, které
muize uzivatel sdm zménit.

14.14 Pristupova uroven pro servisni tech-
niky

Tato pristupova uroven obsahuje doplrikové funkce pfi-
stupné pro servisni techniky, které nesmi ménit osoby bez
odbornych znalosti. Tato pfistupova uroven je vyhrazena
jen pro servisni techniky, a proto je chranéna pfistupovym
kédem.
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