
Vzájemná kompatibilta modulů a regulace VRC 700/*

Regulátor / 
modul VR 70 VR 71 1x VR 91 (f) 2x VR 91 (f) Možnost kasády až 7 stejných zařízení   (od 2. zařízení nutný modul VR 32/3 s voličem eBus adresy "2" atd.

VRC 700    

   

   
   
   

Regulátor / 
modul VR 70 VR 71 VR 70 VR 70 max. počet VR 

91 ↔
    1 VR 70 VR 70 VR 70
    2 1 - -
    4 1 2 -
    6 1 2 3
    8

Nastavení systémového schématu VRC 700/* a konfigurace modulů VR 70 nebo VR 71  možnost regulace akumulační nádrže

1 3 5 6 12 3 6

2 topné okruhy allSTOR 
exclusive 2 topné okruhy Solární ohřev 

teplé vody

Solární 
podpora 
vytápění

Solární ohřev 
teplé vody

Solární 
podpora 
vytápění

3 směšované 
okruhy

allSTOR 
exclusive

1 přímý okruh
1 přímý okruh 1 

směšovaný 
okruh

1 přímý okruh  
1 směšovaný 

okruh

2 směšované 
okruhy 1 přímý okruh 1 směšovaný 

okruh

1

Plynový kotel 
(eBus) se 
zásobníkem TV

čidlo TV 
zapojeno do 
kotle. Mimo 
solárního 
systému pro 
ohřev TV

         

1

Plynový kotel 
(eBus) se 
solárním 
zásobníkem TV

čidlo TV 
zapojeno do 
modulu          

2 Plynový kotel 
(eBus) se 
zásobníkem TV

čidlo TV 
zapojeno do 
modulu          

6 3 kW hybridní 
systém 

alternativní příprava teplé 
vody pouze z 
bivalentního 
zdroje

         

7 3 kW hybridní 
systém 

paralerní příprava teplé 
vody pouze z 
bivalentního 
zdroje

         

8

Monoenergetic
ký systém s 
tepelným 
čerpadlem

aroTHERM 
flexoTHERM

možnost  elektro 
bivalentního 
zdroje          

9

Bivalentní 
systém s 
tepelným 
čerpadlem

aroTHERM 
flexoTHERM

možnost ebus  
plynového kotle 
(bivalentní zdroj)          

10

Monoenergetic
ký systém s 
tepelným 
čerpadlem

aroTHERM možnost  elektro 
bivalentního 
zdroje

s odělovacím 
výměníkem

příprava teplé 
vody pouze z TČ

         

11

Monoenergetic
ký systém s 
tepelným 
čerpadlem

aroTHERM možnost  elektro 
bivalentního 
zdroje

s odělovacím 
výměníkem

příprava teplé 
vody z TČ i 
bivalentního 
zdroje

         

12

Bivalentní 
systém s 
tepelným 
čerpadlem

aroTHERM 
flexoTHERM

možnost ebus  
plynového kotle 
(bivalentní zdroj)

příprava teplé 
vody z TČ i 
bivalentního 
zdroje

         

13

Bivalentní 
systém s 
tepelným 
čerpadlem

aroTHERM možnost ebus  
plynového kotle 
(bivalentní zdroj)

s odělovacím 
výměníkem

příprava teplé 
vody z TČ i 
bivalentního 
zdroje

         

16

Bivalentní 
systém s 
tepelným 
čerpadlem

flexoTHERM možnost ebus  
plynového kotle 
(bivalentní zdroj)

příprava teplé 
vody z TČ i 
bivalentního 
zdroje

         

16

Monoenergetic
ký systém s 
tepelným 
čerpadlem

aroTHERM možnost  elektro 
bivalentního 
zdroje

s odělovacím 
výměníkem

příprava teplé 
vody z TČ i 
bivalentního 
zdroje

         

VRC 700/2

pouze 
VRC 700/4

Konfigurace modulu VR 70

VRC 700/4 (f)

Volič eBus adresy modulů VR 70

VRC 700/5

Konfigurace modulu VR 71

2

max. 3 směšované okruhy

Nastavení systémového schématu VRC 700/4



R1 R2 R3 R4 R5 R6 S1 S2 S3 S4 S5 S 6 S7 

1 HC1P HC2P MA - HC2op HC2cl DHW1/ 
BufBt 

DEM1 DEM2 - Sys-
Flow/BufTop 

FS2 - 

3 MA HC2P LP/3WV - HC2op HC2cl BufTopDHW BufBtDHW BufBtCH Sys-Flow BufTopCH FS2 - 

5 HC1P HC2P HC1op HC1cl HC2op HC2cl SysFlow DEM1 DEM2 - FS1 FS2 - 

6 COLP LegP MA - ZV1 - DHW1 DHWBt - Sys-Flow COL Solar yield PWM 

12 COLP HC1P TDO LP/3WV HC1op HC1cl Solar yield BufBt TD1 TD2 COL FS1 PWM 

HC1P MA DHW1 DEM1 TD1

HC1cl LP/3WV BufBt DEM2 TD2

HC1op TDO BufTopDH
W BufBtDHW BufTopCH

HC2P ZV1 SysFlow DHWBt FS1

HC2cl LegP Solar yield BufBtCH FS2

HC2op COLP COL BufTop PWM

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12

2 HC1P HC2P HC3P MA COLP1 LP/3WV HC1op HC1cl HC2op HC2cl HC3op HC3cl SysFlow FS1 FS2 FS3 DHWTop DHWBt COL1 Yield TD1 TD2 PWM1

3 HC1P HC2P HC3P MA - LP/3WV HC1op HC1cl HC2op HC2cl HC3op HC3cl SysFlow/ 
BufTop

FS1 FS2 FS3 BufBt DEM1 DEM2 DEM3 DHW1 - - -

6 HC1P HC2P HC3P MA - LP/3WV HC1op HC1cl HC2op HC2cl HC3op HC3cl SysFlow FS1 FS2 FS3 BufTopCH BufBtCH BufTopDHW BufBtDHW DEM1 DEM2 DEM3 DEM3

HC1P HC2P HC3P SysFlow FS1 DEM1

HC1cl HC2cl HC3cl BufTop FS2 DEM2

HC1op HC2op HC3op BufBt FS3 DEM3

MA LP/3WV COLP1 DHW1 BufTopCH BufBtCH

BufTopDHW BufBtDHW Yield

TD1 TD2 PWM1

DHWTop DHWBt COL1

Teplotní čidlo horní 
akumulačního zásobníku 

pro topení

Dolní čidlo teploty 
zásobníku TV

Teplotní čidlo dolní 
akumulačního zásobníku 

pro topení

Kolektorové čidlo 1

Teplotní čidlo horní 
akumulačního zásobníku 

pro TV
Čidlo solárního zisku

Teplotní čidlo dolní 
akumulačního zásobníku 

pro TV

Horní teplotní čidlo pro 
kontrolu Δt

Spodní teplotní čidlo pro 
kontrolu Δt

PWM signál pro 1 solární 
čerpadlo (VMS 70)

Čidlo teploty zásobníku 
TV

Otevírání směšovacího 
ventilu   topného okruh 1

Zavírání směšovacího 
ventilu   topného okruh 1
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Kolektorové čerpadlo 1

Horní čidlo teploty 
zásobníku TV

Vstup senzorůVýstup aktorů

Zavírání směšovacího 
ventilu   topného okruh 3

Otevírání směšovacího 
ventilu   topného okruh 3

Zavírání směšovacího 
ventilu   topného okruh 2

Teplotní čidlo pro topný 
okruh 2

Otevírání směšovacího 
ventilu   topného okruh 2

Teplotní čidlo horní 
akumulačního zásobníku

Čerpadlo topení pro topný 
okruh 1

Multifunkční výstup

Čerpadlo topení pro topný 
okruh 3

Teplotní čidlo pro topný 
okruh 3

Externí vypínání pro topný 
okruh 3

Čerpadlo topení pro topný 
okruh 2

Teplotní čidlo výstupu do 
systému (hydraulická 

výhybka)

Teplotní čidlo pro topný 
okruh 1

Externí vypínání pro topný 
okruh 1

Nabíjecí čerpadlo nebo 
trojcestný ventil na 
přípravu teplé vody

Teplotní čidlo spodní 
akumulačního zásobníku

Externí vypínání pro topný 
okruh 2

PWM signál pro solární 
čerpadlo (VMS 70)

Externí vypínání pro topný 
okruh 1

Horní teplotní čidlo pro 
kontrolu Δt

Externí vypínání pro topný 
okruh 2

Spodní teplotní čidlo pro 
kontrolu Δt

Teplotní čidlo spodní 
akumulačního zásobníku 
allSTOR pro přípravu TV

Teplotní čidlo horní 
akumulačního zásobníku 

allSTOR pro vytápění

Spodní čidlo teploty 
zásobníku TV

Teplotní čidlo pro topný 
okruh 1

Teplotní čidlo spodní 
akumulačního zásobníku 

allSTOR pro vytápění

Teplotní čidlo pro topný 
okruh 2

Teplotní čidlo spodní 
akumulačního zásobníku

Teplotní čidlo horní 
akumulačního zásobníku 
allSTOR pro přípravu TV

Teplotní čidlo výstupu do 
systému (hydraulická 

výhybka)

Teplotní čidlo kolektoru Teplotní čidlo horní 
akumulačního zásobníku

Čidlo solárního zisku

ko
nf

ig
ur

ac
e 

VR
 7

0

Kolektorové čerpadlo

Čerpadlo Legionella

Zavírání směšovacího 
ventilu   topného okruh 1

Otevírání směšovacího 
ventilu   topného okruh 1

Čerpadlo topení pro topný 
okruh 2

Zavírání směšovacího 
ventilu   topného okruh 2

Otevírání směšovacího 
ventilu   topného okruh 2

Zónový ventil pro zónu 1

Výstup pohonu pro 
ovládání Δt

Nabíjecí čerpadlo nebo 
trojcestný ventil na 
přípravu teplé vody

Výstup aktorů Vstup senzorů

Čerpadlo topení pro topný 
okruh 1 Multifunkční výstup Čidlo teploty zásobníku 

TV
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